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Aura Nano
Impresora textil de chorro de tinta

COLORES VERDADEROS, IMPRESIONES MÁS NÍTIDAS Y CONSISTENTES

Cabezal de impresión 
EPSON 6 colores
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Aura Nano
IMPRESORA TÉXTIL DE

CHORRO DE TINTA

Aura Nano Impresora Téxtil de chorro de Tinta

Especificaciones

Sistema de impresión Tipo de cabezal de impresión: Tecnología micro piezoeléctrica, cabezal de impresión de generación ORO
Tamaño de gota de tinta: Variables, de  1.5 ~ 27 pl

Cabezal de impresión: 4 cabezales de impresión Epson de 6 canales de última generación, 180 

boquillas por canal, válvula de flujo único, sin damper, económico mucho más 

barato que otros cabezales de impresión en el mercado
Número de boquillas: 4320 boquillas
Color de tinta: 6 colores (CMYK + OB (Naranja +Azul)
Ancho de impresión (cm): 120 cm, 180 cm, 260 cm, 320 cm

Velocidad (160cm de ancho) 360X360 ppp 80 m2 / hora

360X540 ppp 60 m2 / hora

360X720 ppp 50 m2 / hora

360X1080 ppp 35 m2 / hora

Suministro de tinta y tinta Suministro de tinta Tipo de suministro de tinta Sistema único de presión positiva de tinta para 

cabezales de impresión EPSON
Depósito de tinta 5 litros / color

El sistema de desgasificación On-line: 3M Membrena® USA mejora la capacidad de tinta y desace las burbujas de 

aire en la tinta

Tipo de tinta: Reactiva / Dispersa / Ácida / Pigmento

Canal Flexible Tinta: Para la caída de tinta residual, fácil limpieza y mantenimiento

Estructura y función Rodillo apertura: El tejido se alimenta a través de este rodillo para asegurar una correcta tensión 

y abertura.
Alimentación neumática: Asegura una correcta tensión

Impresión sobre papel y film: Posible

Aviso Bajo Nivel de Tinta: Si

Calentador bajo la tela y secador de túnel: Secado rápido del tejido para alta velocidad)

Sistema de software Sistema operativo: Windows7 de 64 bits (recomendado)

Software RIP: RIPMaster, Ergosoft o NEOSTAMPA (Recomendado)

Voltaje: AC220-240V 50-60HZ o AC110-120V 50-60HZ

Ambiente de funcionamiento: Temperatura: 15 ~ 25 grados centígrados; Humedad: 60 ~ 70%

Sistema de desgasi�cación Rodillo apertura Sistema de presión positiva de tinta

Calentador bajo el tejido y secado 
por túnel

Canal de tinta �exible Alimentación neumática 


